Jednostka Projektowa:
Zaktad Projektowania i Nadzoru — Kusek Aleksander

77 — 300 Cztuchdw , Osiedle Wazéw 7/16

tel. kom. 519 097 813

e-mail: zwikolek@poczta.onet.pl

EGZ. ,2

NZAWA
ELEMNTU STRONA TYTULOWA
PROJEKTU
BUDOWLANEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedsigbiorstwo Komunalne Spétka z o.o.
ul. Sobieskiego 11
INWESTOR 77 - 300 Czfuchéw
NAZWA Budowa i przebudowa sieci centralnego ogrzewania - DN - 250/400mm :
ZAMIERZENIA | 2003 45mm-i-150/250mm
BUDOWLANEGO
ADRES ]
| KATEGORIA | ul. Srednia; 77 - 300 Czluchéw
OBIEKTU Kategoria: XXVI
BUDOWLANEGO
Jednostka : WGKiK Cztuchéw
POZOSTALE | oy o 0002 - 64 Czluchow
AORESoyE | Drialki nr: 40/
obreb: 0002-64 Czluchéw
ZAKRES .
OPRACOWANIA BRANZA SANITARNA
ZESPOL . ; Specjalnosé i numer . }
AUTORSKI Imie i Nazwisko uprawnie budowlanych Zakres opracowania Podpis
instalacyjne w zakresie sieci
wodociggowych,
Projektant: kanalizacyjnych, ciepinych : ;
Aleksander Kusek oraz instalacji sanitamych Branza sanitama
nr uprawnien
AN/8346/163/85
instalacyjne w zakresie sieci,
. instalacji i urzadzen ciepinych,
mgr inz. wentylacyjnych, gazowych,
Sprawdzajacy: wodociggowych i kanalizacyjnych Branza sanitara
iant i H nr uprawnien .
Zoigniew tajewski POM/0045/PWOS/12

Data opracowania 05 czerwiec 2025 rok




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

—

Przedmiot zamierzenia budowlanego

rO

przewidzianych do rozhiérki
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienia powierzchni — bilans terenu
Inne informacje i dane

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nk w

obiektu budowlanego
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Gospodarka odpadami

©

Czesc¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 Profil podtuzny projektowanej sieci c.o.

Rys. 3 Schemat potgczen ( spawow i muf izolacyjnych )
Rys. 4 Przekroj utozenia przewodéw DN 250/400mm

Zataczniki

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani

str. 3
str. 7
str. 8
str. 9
str. 9

str. 9
str.11

str. 13
str. 14
str. 15
str. 16

str, 17
str. 18- 20

str. 21-22



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwigzany z budowa i przebudowa
sieci centralnego ogrzewania wysokoparametrowego — ul. Srednia — w miejscowosci Cztuchow —
dz. nr 40/4— obreb 0002-64.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach przewidzianych do
rozbiorki

Teren dla realizacji inwestycji polozony jest w zachodniej czesci miasta Cziuchowa, na rozwidleniu
ulic — Srednia — Traugutta w kierunku miejscowosci Sieroczyn.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie likwidacje odcinka istnigjacej sieci
centralnego ogrzewania z rur stalowych preizolowanych — 200/315mm, poprzez jej czeSciowg
rozbiérke wraz z tupinami, a takze jej unieczynnienie na odcinkach, gdzie nowa sie¢ bedzie
prowadzona po nowej trasie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi - nie dotyczy

b) sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw - nie dotyczy
c) ukfad komunikacyjny — nie dotyczy
d) sposéb dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy

e) parametry techniczne sieci/ przylacza /i urzadzen uzbrojenia terenu
W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:
- budowe i przebudowe sieci centralnego ogrzewania z rur stalowych preizolowanych:
- DN - 2 x 250/400 mm o dtugosci — 2 x 46%40m.6 {,6Om .
=DN~2x200/316 mm o diugosei -2 x.9,20m,
=DN--2x-150/250 mm o diugosci — 2 x 14,60m.

Budowa i przebudowa obejmuije

Budowa i przebudowa sieci centralnego ogrzewania obejmuje juz istniejacq infrastrukture, w celu
poprawienia dostawy ciepta dla jej odbiorcéw w oparciu o uzgodnienia z Przedsigbiorstwem
Komunalnym Sp. z 0.0. - Zaktad Energetyki Cieplnej w Cziuchowie.

Wytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe

Organizacija robét
Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem osob postronnych, wiasciwie
oznakowat, ogrodzi¢ i o$wietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojécia | dojazdy do posesji.




Roboty drogowe

Przed przystapieniem do rob6t wytyczyc trase sieci centralnego ogrzewania przez stuzby geodezyjne.

Do zakresu rob6t drogowych nalezy:

- rozbiorka i ponowny montaz plyt drogowych zelbetowych o wymiarach 3,00 x 1,30 x 0,15m, podsypce
piaskowej o grubosci 10cm,

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni drogowych betonowych z jej odtworzeniem o grubosci — 12cm, na
podbudowie z kruszywa tamanego 0 — 31,5mm o grubosci 15¢cm.

- rozbiérka nawierzchni z trylinki o grubo$ci 15cm na podsypce cementowo-piaskowej z jej
odtworzeniem.

Materiat z rozbiorki ztozy¢ w wyznaczonym miejscu do ponownego wbudowania, natomiast uszkodzony

materiat usung¢ z miejsca budowy z jego utylizacja.

Rozebrane nawierzchnie po utozeniu sieci centralnego ogrzewania, nalezy przywrécic do stanu

pierwotnego.

Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w normie PN-B-
10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje sig wykonanie robét ziemnych dla przytacza centralnego ogrzewania wykopem otwartym.
Prace ziemno — montazowe wykona¢ w wykopach skarpowanych o szerokosci podstawy do 1,50m,
przy gteboko$ci do 1,40m.

W przedmiarze robot przyjeto dodatkowo — 10% dodatku, w zwiazku z fgczeniem i izolacja potaczen.

Biorac pod uwage wykonywanie robo6t w terenie uzbrojonym w sieci podziemne energetyczne,
roboty w obrgbie tychze instalacji nalezy wykonywa¢ sposobem recznym, po uprzednim ich
zlokalizowaniu, zgodnie z uzgodnieniami okrelonymi przez, ENERGA”, w postepowaniu
uzgodniefn ZUD przy Starostwie Powiatowym w Czluchowie.

Uwaga: Kable energetyczne 400V i 1500V krzyzujace sie z projektowana siecia cieptownicza
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi — 110mm - 400V ; 160 - 1500V, roboty w obrebie
wiw kabli uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Cztuchéw, Dzial Zarzadzania Eksploatacja - ul.
Koszaliniska 6A, Cziuchow.

Szczegoly patrz ,, Odpis protokotu z narady koordynacyjnej” Znak sprawy: GKiK.6630.85.2025 z
dnia 03.06.2025 r., dotaczony do projektu zagospodarowania.

Dno wykopu do utozenia rur nalezy odpowiednio przygotowac; poprzez wybranie bryt gruntéw spoistych
| wyrowna¢ przed utozeniem podsypki. Jezeli w dnie wykopu sg piaski i zostaly rozluznione, to trzeba je
dogescic.

Przewody ukiada¢ w wykopie, wg technologii okreslonej przez producenta zakupionych rur (dotyczy
posadowienia rur).

Krawgdzie boczne wykopu oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadie do trasy
rurociggu.

Przewiduje sig wyw6z urobku w ilosci ok. 50% z jego catosci urobku, nadajacy sie urobek odiozyé do
ponownego wbudowania i zaggszczenia. Wydobywang ziemie na odklad nalezy sktadowaé wzdiuz
krawedzi wykopu w odleglosci co najmniej 0,70 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz
wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic
W sposob zapewniajacy ich eksploatacie.



Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia glebokosci wiekszej
niz 1,00m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20,00m. Dno wykopu powinno byé
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntow zwiezlych, + - 5 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + - 5 cm.

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem podioza
nalezy dokonac odbiér techniczny wykopu. Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujace
wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki powyzej 20mm;
— materiat nie moze by¢ zmrozony;
— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;

Zaggszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz - 0,98 W przypadku stwierdzenia w
podiozu gruntow organicznych, nalezy wymieni¢ je do gtebokosci 0,50m z zastosowaniem 2 warstw
siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Podioze wykonac jako piaskowe Grubo$¢ warstwy podsypki co najmniej 10cm po ubiciu. Wzmocnienie
podioza na odcinkach pod ziaczami rur wykonaé po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku Iub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni.

Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podtoza od przewidywanej w projekcie nie powinno byé wieksze
niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +— 1cm .

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap| wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;

Etap Il po probie szczelnosci zigcz, wykonanie warstwy ochronnej w migjscach potaczen:;

Etap Il zasypanie wykopu gruntem dowiezionym i rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, minerainy, sypki drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6inym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopdw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.
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W celu zachowania prawidfowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé zasady budoWy
kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Technologia budowy sieci c.0. musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody ukiadac zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylegaé do podioza na calej swej
diugosci, na co najmniej ¥ obwodu, symetrycznie do jej osi.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu, nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyC przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wiotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidiowo$ci utozenia przewoddw i badaniu szczelnoci nalezy rury zasypaé
do takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemoziiwit spiyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Wytyczne materiatowe dla sieci centralnego ogrzewania

Sie¢ c.0. zaprojektowano z rur stalowych preizolowanych (standard) do spawania bez szwu o
przekrojach — 273/400 ; 249;1/315-1-168,3/250mm,. zgodnie z PN-EN 253 ; EN-10216-2 : Material
P235GH, zostanie utozony w wykopie na gtebokosci od 1,15 do 1,25m ponizej terenu, na podsypce
piaskowej o grubosci — 10 cm po ubiciu.

W punktach T1 ; T2 i T3 zamontowa¢ zasuwy odcinajace odpowiednio DN 25 ; 200 i 150mm z
obudowami i skrzynkami do zasuw.

Na zalamaniach wstawi¢ kolana preizolowane o katach, zgodnie z opisem na rysunku sytuacyjno —
wysokosciowym i profilu podiuznym utoZenia sieci.

Wykonanie zfaczy majg odpowiada¢ minimum klasie R3 wg PN-M/6977272 i winno byé
przeprowadzone przez wykwalifikowanych spawaczy.

Izolacjg po probach cisnieniowych i przeswietleniu spawéw wykona¢ przy uzyciu ziacz termokurczliwych
sieciowanych radiacyjnych DN — NTX lub NTU.

Na zatamaniach utoZy¢ poduszki kompensacyjne typu XPE oraz typu B 1000 - 500 — 40 mm.

Po pozytywnych badaniach spawow, probach cisnieniowych, potaczer alarmowych i wykonaniu izolacji
potaczen wykonaC obsypke piaskowg o grubosci — 15cm i rozlozy¢ tasme lokalizacyjng foliowa z
wkiadkg metalowg o szeroko$ci — 15 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem dowiezionym i
rodzimym warstwami 20 + 40 cm z jednoczesnym zageszczeniem do wartosci Js 1,00 pod
nawierzchniami i Js 0,97 w terenach zielonych. Po zakoriczeniu rob6t teren doprowadzié do stanu
pierwotnego.

Ztgcza spawane w 100% podda¢ badaniom radiograficznym, zgodnie ~ z normg PN-EN 1435 — klasa
techniki radiograficznej ,A”

Wykonanie ztgczy winno odpowiadaé minimum klasie R3 wg PN-M/6977272 i winno by¢
przeprowadzone przez wykwalifikowanych spawaczy.

Z wykonanych badar sporzadzi¢ protokot, ktory nalezy przekaza¢ inwestorowi.



Zamurowanie kanatow

Po rozbiorce kanalow c.o. i czeciowym wycieciu rur przed ich zasypaniem zamurowaé ich kofcowki z
kostki betonowej o grubosci Scianki 24 cm z izolacjg zewnetrzng , Abizol R + P”

W scianie przy rozdzielni w kottowni na rurach preizolowanych zalozyé pierscienie gumowe typu
P — 400 o szerokos$ci — 25¢cm.

Proby szczelnosci i proby ci$nieniowe.

Sie¢ po jej wykonaniu poddac probie na ciénienie 1,5 krotnosci cisnienia roboczego (czynnik — woda

zimna), zgodnie z PN-M-31031 i PN-B—10405.
Jezeli przez okres 0,5 godz. Nie wystapig przecieki, roszenie i spadki cignienia, probe mozna uznaé za

pozytywna.

W przypadku zastosowania armatury o ci$nieniu roboczym, préba moZe byé przeprowadzona na
cisnienie nie mniejsze jak 1,25 ci$nienia roboczego.

Po wykonaniu powyzszych czynnoéci i zatozeniu muf izolacyjnych rurociagi nalezy przepluka,

Proba rozruchowa winna trwa¢ przez okres 72 godzin, z obserwacjg prawidiowej pracy sieci

cieptowniczej.
4. Zestawienie powierzchni
a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych
dotyczy nowo utozonych przewodéw c.o. - 250/400 ;-200/315 i 150/250 mm — 139,02 m?
b) powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow
nie dotyczy
c) uksztattowanie terenu i ukiad zieleni
Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni w zwiazku z projektowang inwestycjg nie ulegna zmianie.
d) powierzchnia biologicznie czynna
nie dotyczy
e) powierzchnia innej cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzjq o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych
nie dotyczy
5. Inne informacje i dane
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
Planowana inwestycja zostala zaprojektowana w oparciu o szczeglowe wytyczne Inwestora

oraz jest zgodna z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami
zwigzany z ochrong srodowiska i aktualng wiedzg techniczna.



dodatkowych warunkéw i ograniczen nie ustalono.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

c)

d)

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkow,
o ktérej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.).

okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren jesli zamierzenie
budowlane znajduje sig w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji nie znajduje sig na terenie gomiczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar
ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét gomiczych zaktadu gérniczego, w tym na
osuwanie si¢ mas ziemnych,

o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dia $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziet, o ktérych mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 2 2021r,, poz. 247 ze zm.) i nie znajduje sie w katalogu zawartym do rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Inwestycja nie wymaga wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wszystkie roboty wykonywa¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne.

Sprawdzac w czasie robét ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okreélong na mapie do
celow projektowych.

Rozpoczgcie robot zgtosic wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materialy i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg byé
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji goriczej.

Nie wystepuje  zagroZenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Przy pracach ziemnych nalezy wykorzysta¢ urzadzenia emitujace jak najnizszy poziom
hatasu, zas ingerencja w glebe nalezy ograniczy¢ wylgcznie do obszaru objetego inwestycja,
w zakresie niezbednego minimum koniecznego do wykonania zamierzonej inwestycji.

Nie wolno wprowadzac do $rodowiska glebowego zadnych materialow obcego pochodzenia,
mogace powodowac jakiekolwiek zanieczyszczenia lub skazenia gruntu czy tez wod
powierzchniowych i podziemnych.



— Nalezy prowadzi¢ prace z zachowaniem nalezytej ostroznosci w mozliwie jak najkrotszym
czasie, wylacznie w porze dziennej, z uwzglednieniem dziatan minimalizujacych
oddziatywanie na $rodowisko przyrodnicze.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegéinosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

nie dotyczy

7. Inne niezbgdne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne
zastosowane w projekcie zostaly przyjete wiasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych
w tego typu obiektach na obszarze kraju u za granica i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne
wystapienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia $rodowiska. Zaproponowane w projekcie
rozwigzania techniczne ograniczajg ewentualny niekorzystny wptyw na $rodowisko do granic
opracowania.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1.Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonywano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1:

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, dziat Ill;

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko, §3.1 pkt. 81;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 1. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku, zatacznik tabela 1;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca 2019r.
w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych, §17.1 pkt. 1;

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, rozdziat 3 i 4;

usytuowanie budowli:
Projektowana sieC centralnego ogrzewania usytuowana w wiw dziatkach zostata pozytywnie
uzgodniona z wiascicielami dziatek, ponadto zachowano odlegtosci normatywne.

trwato$¢ budowli:

Potgczenia rur zapewniajg szczelnos¢ przewodow. Materialy uzyte do budowy przytacza c.o. bedg
spetnia¢ okreslone warunki w odpowiednich normach wyrobu lub odpowiada¢ beda warunkom
technicznym producenta.

Odcinki wbudowane oraz ich szczelno$¢ beda spefnia¢ wymagania w/w normy.

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkow, drog publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
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dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspéispalania odpadéw — Dz.U. z 2020r., poz. 1860,
Rozporzapzeme Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszcza[nych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112), Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) , Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r.

0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkamr (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.), Ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz U. z2020r., poz. 310 ze zm.), w zakresie:

Przedsigwzigcie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze spowodowat
oddznaiywame na $rodowisko w roznych jego komponentach. Oddzialywanie to ogranicza sie do
najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej.

ochrony przed hatasem:

Projektowana sie¢ nie wprowadza emisji hataséw i wibracji, usytuowane zostang pod powierzchnig
terenu, przeplyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hataséw zwigzanych
z przeplywem. Przylacze spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r. poz.
112);

lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrona:
Inwestycja pofozona jest w strefie archeologicznej.

odleglos¢ od uje¢ wody:
Projektowana sie¢ usytuowana jest w odlegtosci nie majacej wplywu na jego funkcjonowanie.

zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych:

Prace zwigzane z inwestycjg i poznigjsze uzytkowanie bedg mialy niewielki wplyw na
zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla
czlowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardow jakosci
srodowiska.

Projektowane przytacze jest zgodne z zapisami Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2
lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) i nie przekraczajg standardéw
emisyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspotspalania odpadéw (Dz.U. z 2020r., poz. 1860);

oddziatywanie na $rodowisko gruntowo — wodne

Projektowana inwestycja nie wprowadza zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania projektowane;j sieci nie
bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania;

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego

Projektowane przylacze nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, ponadio nie przewiduje sie instalowania urzadzen
emitujgcych promieniowanie jonizujgce;

oddziatywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wplywu inwestycji na rodowisko
przyrodnicze. Nie projektuje si¢ dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren nie
wykazuje cech degradaciji spowodowanym nieprawidiowym uzytkowaniem;
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Planowana inwestycja nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczern w zagospodarowaniu
terenu poza granicami dziatek na ktorych zostafa zaprojektowana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, energii elekirycznej oraz $rodkéw facznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

9. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021. poz. 2151 ust. Dnia
17.11.2021 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw) wytwdrca odpadow podczas
realizacji zadania jest podmiot ktéry $wiadczy ustuge.

Wykonawcy poszczegdinych robdt, przed rozpoczgciem robét winni uzyskaé decyzje zatwierdzajaca
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zlozy¢ informacje o zagospodarowaniu odpadéw

innych jak niebezpieczne.

Wszystkie odpady powstale podczas realizacji robot przy realizacji kanalizacji sanitamej — resztki
materialow, rur, opakowan, nalezy zbiera¢ do zamknietych pojemnikow i usuwa¢ sukcesywnie poza

teren prowadzonych robdt.

Tabela 1. Zestawienie odpadow,

sposobow ich czasowego sktadania i gospodarowania podczas

budowy:
L.p. Kod klasyfikacyjny Sposodb czasowego Sposdb wykorzystania
sktadowania
1 Ziemia urodzajna 17 05 | Na placu budowy do
04 ponownego wbhudowania
2 Gleba i ziemia Na placu budowy do Wywéz uzgodnic z Gming
wykopow,17 05 04 ponownego wbhudowania w Miejskg Czluchow
uporzadkowany i z wywozem
jej nadmiaru
3 Odpady z rozbiorki drég | Na placu budowy w Do ponownego wykorzystania lub
17 01 82 uporzadkowany sposob przekazanie na sktadowisko
odpaddw przez uprawnionych
odbiorcow
4 Szkio 17 0202 , Magazynowane, Przekazane do skupu surowcow
tworzywa sztuczne posegregowane w | wtornych lub wywoz na
17 02 02 pojemnikach na placu budowy | sktadowisko odpadow prze
uprawnionych odbiorcow
5 Opakowania z papieru i | Magazynowane, Zwrot do dostawcy. Przekazane
tektury 15 01 01 posegregowane w do skupu surowcow wtornych lub
Opakowania z tworzyw | pojemnikach lub w pryzmach | wywoz na sktadowisko odpadow
sztucznych 15 01 02 na placu budowy prze uprawnionych odbiorcow
Opakowania z drewna
150103
6 Zuzyte narzedzia Magazynowane, Przekazane do skupu surowcow
17 04 07 posegregowane w wtornych lub wywéz na
pojemnikach na placu budowy | sktadowisko odpadéw prze
uprawnionych odbiorcow
7 Ubrania robocze Magazynowane, Przekazane do skupu surowcow
200110 posegregowane w wtomych lub wywéz na
pojemnikach na placu budowy | skladowisko odpadéw prze
uprawnionych odbiorcow
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10. Wykaz dziatek ewidencyjnych w zasiggu oddziatywania:

Miejscowos¢ : Cztuchow
Jednostka : WGKiK Cztuchéw
Obreb : Czluchow - 0002-64
Dziatki nr : 40/4

Teren inwestycji jest polozony w obszarze objetym:
Uchwata Nr LI1.367.2014 Rady Miejskiej w Cztuchowie z dnia 12 listopada 2014r.
Nr i data Dziennika Urzedowego. Poz. 4154 z dnia 26 listopada 2014 .

10.1. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego:

Zgodnie z art. 34 ust. 3b przepisu ustepu 3 pkt 2i 3 nie stosuje sie do projektu budowlanego
lub przebudowy urzadzei budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli
catosé problematyki moze byé przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub
terenu ( ustawa Prawo budowlane ).

Projektant: Sprawdzajacy:
A1
Aleksander Kusek J mgr inz. Zbigniew Lojewski
nr uprawnien :AN/8346/16 3185 nr uprawnien : POM/0045/PWOS/12
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PRZEKROJ ULOZENIA PRZEWODOW
CIEPLOWNICZYCH 150/250 W WYKOPIE

>/\/\>/\/\>/1 S 150

550—850

obsypka piaskowa

20cm ponad
wierzch rury

przewod
150/250mm

podsypka piaskowa
gr. 10cm

Zaktad Projektowania i Nadzoru Kusek Aleksander
Os. Wazdéw 7/16  77-300 Czluchow

Temat: i . . . . ~ [Sladium
Przekroj utozenia przewodéw c.o. w wykopie
ul. Srednia , 77-300 Cziuchéw P.B.

Inwestor: Data
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. k;‘;gg‘?”
ul. Sobieskiego 11, 77-300 Cziuchéw '

Skala
]Frojaktant: pudpil 1:20

Aleksander Kusek upr. AN-8346/163/85
Sprawdzajacy:

tojewski Zbigniew upr. POM/0045/PWQOS/12

Nr rys.




Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam,
iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Aleksander Kusek, upr. bud.AN/8346/163/85, z dnia 12.02.1985 r. nadane przez Urzad
Wojewddzki w Stupsku Wydziat

Aleksander Kusek

suoreneh

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zbigniew tojewski, upr. bud. nr ewid. POM/0045/PWOS/12 nadane przez Pomorskg Okregowg Izbe
Inzynieréw Budownictwa w Gdarisku decyzjg nr 49/POM/OKK/12 w dniu 25.06.2012r.

mar inz. Zbigniew Lojewski
Nr ewid. POM/0045/PWOS/12
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POMORCKA OKREGOWA
1ZBA LiZYiisR0OW BLDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.etojuiska 43744
(1) Tel. £58-324-89-77 : "
Fax 58-301-44-08 Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 49/POM/OKK/12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan ZBIGNIEW LOJEWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 08.06.1960 r. w Grajewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0045/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi Jjej integralng czes¢.




® POLSKA
L1z 8 &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AR9-4UI-XRT *

Pan Zbigniew tojewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/2851,/01
adres zamieszkania ul. Jasna 8, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
{ I B A
INZYRIEROW

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-R6R-Z5T-KEE *

Pan Aleksander Kusek o numerze ewidencyjnym POM/IS/2606/01

adres zamieszkania Osiedle Waz6w 7/16, 77-300 Cztuchéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2024-12-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne] wystarcza lozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli Zozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli zloionym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu maosna sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inéynierdw
Budownictwa.
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NZAWA ELEMNTU

PROJEKTU
B K so | ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Przedsigbiorstwo Komunalne Spétka z o.0.
INWESTOR ul. Sobieskiego 11
77 - 300 Cztuchow
NAZWA ) o .
ZAMIERZENIA | Budowa i przebudowa sieci centralnego ogrzewania
BUDOWLANEGO | pN . 250/400 ; 200/315i 150/250mm
ADRES 77 - 300 Czluchéw , ul. Srednia
| KATEGORIA
OBIEKTU .
BUDOWLANEGO | Kategoria: XXVI
POZOSTALE Jednostka : WGKiK Cztuchow
DNE Obreb : 0002-64 Cztuchow
ADRESOWE Dziatki nr : 40/4
ZAKRES .
OPRACOWANIA BRANZA SANITARNA
ZESPOL . . Specjalno$é i numer : ,
AUTORSKI Imie i Nazwisko uprawnier budowlanych Zakres opracowania Podpis
instalacyjne w zakresie sieci
y i wogiociqgowych,
PIOICKIENE | Mieksander Kusek | /%[0 ooz | granzg it
nr uprawnien ; AN/8346/163/85
instalacyjne w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
Sprawdzajacy: wodociagowych i kanalizacyjnych | Branza sanitamna

nr uprawnien ;
POM/0045/PWOS/12

Data opracowania 05 czerwiec -.2025 rok




—

SPIS TRESCI ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia str. 3
Uzgodnienie Zaktadu Energetyki Cieplnej przy P.K. w Cziuchowie str. 7
Protokoét z narady koordynacyjnej Znak sprawy: GKiK.6630.85.2025

z dnia 03.06.2025 r str. 8



DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA

Przedsiebiorstwo Komunalne Spétka z o.o.
ul. Sobieskiego 11

INWESTOR !
77 - 300 Czfuchow
- nﬁ?ggp}m Budowa i przebudowa sieci centralnego ogrzewania
BUDOWLANEGO DN - 250/400 ; 200/315 i 150/250mm
— Cztuchéw , ul. Srednia - dz. 40/4
Kategoria: XXVI
]
. . Specjalno$é i numer uprawnien d /
Imie i Nazwisko budowlanych I H'h/
" ije:taf‘t instalacyjne w zakresie sieci wodociagowych, ‘
porzaazajgcy kanalizacyjnych, cieplnych oraz instalacji ,
nformacie Aleksander Kusek i odpis
nr uprawnier : AN/8346/163/85

Data opracowania 05 czerwiec -.2025 rok




CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

Budowa sieci centralnego ogrzewania z rur stalowych preizolowanych (standard) do spawania bez
szwu 0 przekrojach DN 250/400 ; 200/315 i 150/250mm, zgodnie z PN-EN 253 : EN-10216-2 na
zewnatrz w przygotowanym wykopie otwartym.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce

Demontaz istniejgcej sieci centralnego ogrzewania

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:

pracujacy sprzet (wywoz ziemi, gruzu i innych materiatow z rozbiorki),

pracujacy sprzet (dowoz piasku, materiatow),

codzienny ruch komunikacyjny,

codzienny ruch pieszy,

wykopy pod realizacjg sieci o szeroko$ci okoto 1,00m i glebokosci od 0,90 do 1,00 m,
wykop o gtebokosci do 1,50m,

prace w obrebie sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia,

uzywany sprzet do spawania gazowego oraz elektrycznego.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Podczas realizacji budowy rurociagéw wystapia nastepujace zagrozenia;

mozliwo$¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,

mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly okres
trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

mozliwo$¢ zderzen z pracujacym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez
caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku materiatéw (dla ludzi, Zwierzat i
maszyn samojezdnych przez caly okres trwania rob6t przy otwartym wykopie, w miejscu
wykonywania prac i zapleczu budowy),

mozliwosC porazenia pradem — przestrzega¢ ponadto zalecen, zgodnie z uzgodnieniami
zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej Znak sprawy: GKiK. 6630.85.2025 z dnia
03.06.2025 . - protokét dotaczony do projektu zagospodarowania.

prace elektronarzedziami,

prace spawalnicze (acetylen),

mozliwos¢ okaleczenia przez ostre, wystajgce elementy

9. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

— teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejSciem osob postronnych, oznakowany;
— W migjscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowaé

srodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki),



miejsca sktadowania materiatéw i dojazd do nich nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy
mozliwos¢ ruchu transportu; miejsca skfadowania wypoziomowac,
materiaty sktadowa¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia lub
spadniecia,
wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny byé montowane, eksploatowane
| obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ oceny zgodnosci wymagane
przepisami szczegotowymi,
w zwigzku z transportem materiatow nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy urzadzen
mechanicznych (np. zurawie samochodowe, samochody dostawcze),
przed przystapieniem do robot nalezy ustalic strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia terenu
przy wykonywaniu przeciskow stosowaé dopuszczone do ruchu i sprawdzone sprawne
urzadzenia,
wykopy ze Scianami pionowymi, nieumocnionymi, moga byé wykonane do glebokosci 1,0m.
Wykopy o wigkszej glebokosci nalezy zabezpieczyé deskowaniem, wypraskami lub szalunkami
systemowymi.
sktadowanie urobku, materiatow | wyrobow jest zabronione:
- w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli éciany wykopu nie sg obudowane.
- ruch Srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sig poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
- koparka w czasie pracy powinna by ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6
m poza granicg klina naturalnego odfamu gruntu.
- przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.
- przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
podczas spawania uzywac jedynie sprawnych atestowanych butii gazowych palnikéw, narzedzi i
sprzetu ochrony osobistej, nalezy takze odpowiednio oznakowaé miejsca skiadowania gazow
przed uzyciem ognia, zabezpieczy¢ je przed dostepem oséb trzecich,
wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi normami i
powinny posiadaC stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,
wszystkie urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji
inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacj,
pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu
budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowej,
0 prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczeristwa, jakie nalezy stosowaé w czasie
trwania prac, kierownik budowy winien poinformowa¢ pracownikéw przebywajacych na terenie
prowadzenia robét lub w jego sasiedztwie,
prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalac wodociggowej,
elektrycznej, gazowej, itp., powinno byé poprzedzone okresleniem bezpiecznej od nich
odlegtosci,
w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
przewoddw instalacji, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot,
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatow lub przedmiotéw
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzié i
oznakowaC napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do
identyfikacji nalezy niezwtocznie zawiadomic Policie.



6.

Instruktaz pracownikow

Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczeciem, nalezy przeprowadzié
ustny instruktaz pracownikéw wykonujacych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do
pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy.

Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skoriczy¢ szkolenie i posiadaé
uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w zakresie ratowania
0s6b porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elekirycznych wykonywa¢ po wylaczenia z pod napigcia zgodnie
z wymaganiami bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejgtnosci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do
pracy bez Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do
stosowania na danym stanowisku pracy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw na terenie budowy

Materialy dostarczane bgdg bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem sie oséb
postronnych. Transport wewnetrzny prowadzié w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepy i
dzwig.

Warunki awaryjne

Nie przewiduje sig specjalnych zabezpieczen umozliwiajacych realizacje rob6t. W warunkach
awaryjnych i losowych, dojazd zapewniajg istniejace ciggi komunikacyjne.

Przechowywanie dokumentaciji

Dokumentacja budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywa¢ nalezy w Biurze Budowy.

Projektant:

Aleksander Kusek
nr uprawniert : AN/83467163/85




‘ . KUSEK ALEKSANDER

GKiX.6630.85.2025

Cztuchéw, dn. 03.06.2025 .
Starostwo Powiatowe w Cziuchowie
Wydzial Gi:ld:?:-:;l Kartografii i Katastru
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Cziuchow

Znak sprawy: GKiK.6630.85.2025

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 03.06.2025 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.7d pkt 2 oraz 28b, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne { Dz. U. 2 2021 .
poz.1990 z pozn zZm.)

Przedm;ot narady Uzgodnleme trasy sieci mep’{owmczej

ul. Srednia, 77-300 Cztuchéw , obreb 0002 64 Cz%uchow dzaaika nr

Lokahzac;a:‘ 40/4

Waloskadawce: 0s. 05|edle Wazow 7/16 77-300 Cziuchow ;

PrOJektant ALEKSANDER KUSEK lnne upr: budowlane AN 8346/163/85

Przewodmczqcy 1wona PUJanEk |

Sposob przeprowadzema narady elektromczny '

e e e i = SEREEEE T SRR S -

Data wptywu: ' 23 05 2025 r

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Nazwa instytucjl Stanowrsko

Lp. . - Imieg i nazwisko uczestnika
Sposob ucze:.tmctwa i Uwagr
1 'Energa - Operator S.A., i Stanawrsko pazytywne Jarostaw Bujarski ‘
Oddziat w Koszalinie, Rejon 1. 0 zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania bads ‘
Dystrybucji w Cztuchowie zblizenia do sieci i
Koszaliriska 6a 77-300 ~ nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich |
Czluchéw . rozpoczeciem. : i
elektroniczny 2. SzczegBtowy lokalizacjg linii kablowych ustalié metoda przekopdw | '
i prébnych i |

. lub za pomoca aparatury. |
| - 3. W miejscu prowadzonych robdt mogg znajdowadé sie urzgdzenia
g ! elektroenergetyczne nie bedace na majgtku ENERGA — OPERATOR SA
oraz moga wystepowac roznice pomiedzy stanem zaistniatym po i
odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna. ! i
4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
i wykonywac recznie
odkryte kable zabezpieczyt przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.
| 5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
SA.
6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzic z
godnie z obowigzujacymi
przeplsaml oraz zaplsaml norm PN/E 05100 i PN/E 05125

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Schmidt-Ligocka, dn. 03-06-2025 14:10:45
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidaczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GKiK.6620.85.2025

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geadezyjne i kartograficzne {t.j. Dz. U. z 2020 . poz.2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziac udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierad projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 . poz.2052 z pdin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyijne podlegaja ochronie w mys$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pSzn. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Katarzyna Schmidt-Ligocka, dn. 03-06-2025 14:10:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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