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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowlany zwigzany z budowg sieci
wodociggowej przy ul. Jezioranskiego — Lakowa (dz. 24/37 ; 26/1 ; 30/8 ; 37/9), obreb 0002-64
w miejscowosci Cziuchow.

2. lIstniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach przewidzianych
do rozbiorki

Teren przewidziany pod inwestycje polozony jest w potudniowo — zachodniej czeéci miasta Cztuchowa.
Teren zamierzenia inwestycyjnego uzbrojony jest w infrastrukiure podziemng, ktorg stanowi sie¢
wodociggowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciSnieniowa,

W ramach przedmiotowego zamierzenie nie przewiduje si¢ rozbiorek.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - nie dotyczy

b) ukiad komunikacyjny - nie dotyczy

¢) sposob dostepu do drogi publicznej - nie dotyczy

d) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:

- budowe sieci wodociagowej z rur 100PE SDR 17 RC o $rednicy 160mm o tacznej diugosci
189,20 mb.

w tym:

— zabudowe zasuw zeliwnych kotnierzowych Dn 150 mm z obudowa i skrzynka do zasuw
- 2,0 kpl.

— hydrant technologiczny Dn 80 mm nadziemny z zasuwg DN 80 mm, z obudowg i skrzynkg
do zasuw - 1,0 kpl.

Budowa sieci wodociggowej

Miejscem wigczenia projektowanej sieci wodociagowej jest istnigjaca sie¢ wodociggowa o $rednicy
180mm z rur 100 PE SDR 17 tak w ul. Jezioranskiego jak i Lakowej, uzgodnienie pozytywne przez
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o0.0. w Czluchowie - Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w
postepowaniu ZUD - Starostwo Powiatowe w Cziuchowie.

Wytyczne realizacji — roboty drogowe, ziemne i montazowe

Organizacja robét

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych, wiasciwie
oznakowac, ogrodzic i o$wietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojécia do posesji, przejécia i awaryjny dojazd do
istniejacej przepompowni Sciekow.
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Roboty drogowe
Do robdt drogowych nalezy:

— rozbiorka i ponowny montaz plyt drogowych prefabrykowanych z wcze$niejszej rozbiorki na
podsypce piaskowej o grubosci — 15 em, po zakonczeniu utozenia wodociggu,
— rozhiorka elementow jezdni z kostki brukowej — 8,0 cm,
- montaz kostki brukowej z rozbiérki jak wyzej na podsypce cementowo — piaskowej 1: 4 — 5,0 cm,
podbudowie zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 o grubo$ci warstwy — 20 c¢m oraz na
mieszance zwigzanej cementem CMGM 0/16mm C1, 5/2,0 o grubo$ci 15 cm.

Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzegaé zalecer zawartych w normie PN-B-
10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych dla wodociggu wykopem otwartym.

Prace ziemno — montazowe wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych dla rurociggow grawitacyjnych
i ciénieniowych. Wykopy o $cianach umocnionych szalunkiem azurowym, kiory gwarantowac bedzie
bezpieczne wykonanie robot w warunkach przedstawionych w projekcie. Pozioma obudowa wykopu
powinna wystawiaé co najmniej 15¢cm ponad szczelnie przylegajacy teren w celu zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych.

Dno wykopu do utozenia rur nalezy odpowiednio przygotowag; nalezy wybraé bryty gruntéw spoistych i
wyrdwnaé warstwa piasku okreslong dla danego rodzaju rur (20cm warstwa zaggszczania, 10cm
warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sa piaski i zostaly rozluznione, to trzeba je dogescic.

Przewody uklada¢ w wykopie, wg technologii okreslonej przez producenta zakupionych rur (dotyczy
posadowienia rur).

Krawedzie boczne wykopu oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy
kanalu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kolkow krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdluz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopata. Wydobywang ziemig na odklad nalezy
skladowaé wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi,

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0m powinno wynosi¢ zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1;

— w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1;

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;

— w gruntach niespoistych 1:1,50;
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odplywu wod opadowych od krawgdzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturainej struktury gruntu. Poglebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W trakcie realizacji
robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umoZliwiajace odtworzenie
projektowanej osi  wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowaC nad
wykopem na wysokosci okoto 1,00m nad powierzchnia terenu w odstgpach co 30m. Lawy powinny miec
wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sig Iub
biegnace réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glgbokosci wigkszej
niz 1,00m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20,00m. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna
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wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntow zwiezlych, + — 5 cm dla gruntéw wymagajgcych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + — 5 cm.
Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem podioza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spefnia¢ nastepujace

wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki powyzej 20mm;

— materiat nie moze by¢ zmrozony;

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materialu;
Zageszczenie podloza powinno by¢ wykonane do wartosci Is — 1,00, zaggszczenie zasypki do
gtebokosci — 1,00 m do wartosci Is— 1,00, ponizej - Is - 0,97.
W  przypadku  stwierdzenia w  podlozu  gruntéw  organicznych, nalezy  wymienic
je do glebokosci 0,50m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weziach.

Podloze wykonaé jako piaskowe Grubos¢ warstwy podsypki co najmniej 10cm. Wzmocnienie podioza
na odcinkach pod ztgczami rur wykona¢ po probie szczelnosci. Niedopuszczalne jest wyrownanie
podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze
powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne
zmniejszenia grubosci podioza od przewidywanej w projekcie nie powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +— 1cm .

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaC uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap| wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il po probie szczelnosci ziacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap lll zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem |
rozbidrkg odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza, zeby przewod nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym jezeli spenia powyzsze wymagania warstwami 0,10-0,20m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpdr Scian wykopu lub szalunkéw systemowych.

Zasypanie wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatbw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735. Materialy uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic od wewnafrz
i zewnarz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.
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Do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin, Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na calej swej
diugosci, na co najmniej ¥ obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegoine rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po
$rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogfa zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocag,
taw celowniczych, fawy miemiczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20mm dla rur. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekraczac +1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ufozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypat
do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit splynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

Na odcinku od hydrantu technologicznego do punktu 4 przyjeto wykonanie przewiertu
sterowanego o diugosci - 61,0 mb. z rur 100PE SDR 17 o Srednicy — 225 mm.

Zabezpieczenie isthiejacego uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociggowej z istniejacymi kablami energetycznymi kable
nalezy podwiesic i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu.

Prace w obrebie czynnej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzgtu
mechanicznego.

W pasie prowadzonych robot zwiazanych z budowa sieci wystepuja urzadzenia obce, z ktorych
gestorami dokonano uzgodnien w zakresie zblizen i skrzyzowan. Uzgodnienia z ww. gestorami
stanowig integralny zatacznik projektu budowlanego. W projekcie budowlanym uwzgledniono warunki
zawarte w uzgodnieniach branzowych z gestorami sieci znajdujacymi sig w obrebie i na terenie
realizacji inwestycji.

Wytyczne materiatowe dla sieci wodociggowej

Rurociagi wodociggowe
Do budowy sieci wodociggowej zaprojektowano rury i ksztatki z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 17

RC PN10 o $rednicy - 160 mm taczonych poprzez zgrzewanie doczolowe ukladane na podsypce
piaskowej o grubosci — 10 cm. Przewody uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Przewod
posadowi¢ na glebokosci maksymalnej ok. 1,6 m mierzac od jego osi do rzedne;j istniejacego terenu.
Rury i ksztaitki PE100 powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 13244, ponadto muszg
posiada¢ aprobate IBDIM dopuszczajacg do stosowania w pasie drogowym. Producent rur powinien
posiadac certyfikaty 1ISO 9001 Iub réwnowazny.

Nad rurociggiem z tworzyw sztucznych nalezy umiesci¢ taSme z witopiong wkiadkg metaliczng ,
wyprowadzong do skrzynek zasuw. Tasme prowadzi¢ 20 cm nad grzbietem rur.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej w wezle W1, nalezy wykona¢ poprzez demontaz zaslepki
zeliwnej przy istniejgcym trojniku — DN 150 mm i montaz zasuwy kotnierzowej z obudowa i skrzynkg do
Zasuw.
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Wigczenie projektowanej sieci wodociagowej z rur 100PE SDR 17 RC o $rednicy 160mm do istniejacej
sieci wodociagowej z rur 100PE SDR 17 o érednicy 180 mm, zaprojektowano za pomocq trojnika
zeliwnego sferoidalnego  koinierzowego DN 150/150 ( wezet - W2 ).Wezet W1 wyposazy¢ w zasuwy
zeliwne sferoidalne odcinajgce klinowe kotnierzowe z peinym przelotem DN 100 i 80 mm z migkkim
uszczelnieniem klina PN10/16. Korpus zasuwy i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego z petnym
przelotem. Przylacze kolnierzowe wg ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997). Nad zasuwg zamontowac
teleskopowa obudowe i skrzynke uliczng. Skrzynke nalezy posadowic na pierScieniu betonowym. Teren
wokot zasuwy obetonowaé lub obrukowa¢ w promieniu 50 cm. Polgczenia z istniejgcy sieciq
wodociagowa PE wykonac za posrednictwem odpowiednich ztaczek kotnierzowo-kielichowych ( RK).
Na odnodze sieci wodociagowej, na kolanie stopowym zaprojektowano hydrant nadziemny do celéw
technologicznych (spust wody, plukanie sieci) wg 1SO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN
16. Hydrant zlokalizowa¢ zgodnie z czescig graficzng projektu. Migjsce usytuowania zasuw i hydrantu
oznakowaé za pomocq tablic informacyjnych. Zastosowa¢ armature z aktywng ochrong antykorozyjng
zgodng z wytycznymi GSK.

W celu przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociggu zastosowac prefabrykowane
bloki oporowe wykonane wg BN-81/9192-04, BN-81/9192-05 i PN-B-10725. Bloki oporowe odizolowa¢
od przewodow PE grubq folig lub tasma z tworzywa. Sciany oporowe blokow powinny przylegaé do
nienaruszonego gruntu i zapewnic stateczno$¢ bloku. Powierzchnie blokow nalezy izolowaé przed
korozjg Bitizolem 2R + P. Pod armature i ksztaltki wykonane z zeliwa, z uwagi na rozny stopien
osiadania elementéw zeliwnych i z PE, nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu B-15 (C12/15).

Préba szczelnosci wodociagu

Proba szczelno$ci powinna spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1717:2003 oraz

PN-EN 805:2002. Probe nalez wykona¢ w kilku etapach. Odcinek poddawany prébie winien by¢
zasypany warstwg 30cm z odkrytymi polgczeniami rur. Ciénienie proby Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz
0,75MPa. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli po upfywie 30 minut nie nastapi spadek ci$nienia
ponizej cisnienia probnego Pp.

Dezynfekcja wodociagu

Po prébie przewody nalezy przeptukac w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen. Plukanie
przeprowadzié iloécia wody réwna min 10-krotnej objetosci przeptukanego przewodu. Po przepiukaniu
odcinek wodociagu nalezy podda¢ dezynfekeji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji
powinien wynosic¢ 24h. Po dezynfekeji nalezy przeprowadzié ponowne plukanie. Pozostato$¢ chloru w
wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Clo/dm3. Dopuszcza sig rezygnacig z dezynfekcji
przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych po wykonaniu plukania przewodu wykazg, ze pobrana
prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociagowej z istnigjacymi kablami energetycznymi kable
nalezy podwiesié i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu.

Prace w obrebie czynnej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzgtu
mechanicznego.

W pasie prowadzonych robét zwigzanych z budowq sieci wystepuja urzadzenia obce, z ktorych
gestorami dokonano uzgodnien w zakresie zblizen i skrzyzowan. Uzgodnienia z ww. gestorami
stanowig integralny zatgcznik projektu budowlanego. W projekcie budowlanym uwzglgdniono warunki
zawarte w uzgodnieniach branzowych z gestorami sieci znajdujgcymi sie w obrebie i na terenie
realizacji inwestycji.
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4. Zestawienie powierzchni

a)

b)

d)

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych
nie dotyczy

powierzchnia drog, parkingéw, placow i chodnikow

nie dotyczy

uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni w zwigzku z projektowang inwestycjg nie ulegng zmianie.

powierzchnia biologicznie czynna

nie dotyczy

powierzchnia innej czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

nie dotyczy

5. Inne informacje i dane

a)

b)

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

Planowana inwestycja zostala zaprojektowana w oparciu o szczegdlowe wytyczne Inwestora
oraz jest zgodna z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami
zwigzanymi z ochrong Srodowiska i aktualng wiedzg techniczna.

Dodatkowych warunkow i ograniczen nie ustalono.

czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkow,
o ktorej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.).

Teren inwestycji jest polozony w obszarze objetym ochrong archeologiczna, zgodnie z:

Uchwalg NR XXVII1.203.2017 Rady Miejskiej w Cztuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu polozonego przy ulicy
Szczecinskiej w Cztuchowie, ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego
w dniu 20 kwietnia 2017 r. pod poz. 1416.
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c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji nie znajduje sig¢ na terenie gémiczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar
ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robdt gémiczych zakladu gémiczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

— Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktorych mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym do rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie okreSlenia rodzajéw przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Inwestycja nie wymaga wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

— Wszystkie roboty wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

— Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne.

— Sprawdza¢ w czasie robdt ziemnych zgodnos¢ uzbrojenia z trasg okreslong na mapie do
celéw projektowych.

— Rozpoczecie robét zgtosié wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

— Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjadnienia.

— Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg byé¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

— Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gorniczej.

— Nie wystepuje  zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

— Przy pracach ziemnych nalezy wykorzysta¢ urzadzenia emitujgce jak najnizszy poziom
hatasu, za$ ingerencja w glebe nalezy ograniczy¢ wytacznie do obszaru objetego inwestycja,
w zakresie niezbednego minimum koniecznego do wykonania zamierzonej inwestyciji.

— Nie wolno wprowadzaé do Srodowiska glebowego zadnych materialow obcego pochodzenia,
mogace powodowaé jakiekolwiek zanieczyszczenia lub skazenia gruntu czy tez wod
powierzchniowych i podziemnych.

— Nalezy prowadzi¢ prace z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci w mozliwie jak najkrotszym
czasie, wylgcznie w porze dziennej, z uwzglednieniem dziatan minimalizujgcych
oddziatywanie na $rodowisko przyrodnicze.

6. Dane dotyczace warunkdow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg¢, wraz z ich parametrami
technicznymi

Projektowana sie¢ wodociggowa jest uzbrojona wytacznie w jeden hydrant hydrant technologiczny
przeznaczony do celéw eksploatacyjnych (odwodnienie, przeptukanie i odpowietrzenie sieci).
Projektowana sie¢ wodociggowa nie podlega uzgodnieniu pod wzglgdem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;.
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7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani obiektu

budowlanego lub robot budowlanych

Przedmiotowq inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi | mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne
zastosowane w projekcie zostaly przyjete wiasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych
w tego typu obiektach na obszarze kraju u za granicg i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne
wystapienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia $rodowiska. Zaproponowane W projekcie

rozwigzania techniczne ograniczajg ewentualny nigkorzystny wplyw na Srodowisko do granic
opracowania.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonywano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu

_ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1;

_ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, dziat lll;

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, §3.1 pkt. 81;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku, zatgeznik tabela 1;

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dia srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzer wodnych, §17.1 pkt. 1;

_  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dziat IX ;

_ Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, rozdziat 3 i 4;

_  Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt
nr 9 z 2003r., tablica 7.

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania

usytuowanie budowli:

Projektowang, sie¢ wodociggowg usytuowano Ww pasie dzialek Gminy Miejskiej w Cztuchowie.
Dokonano uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci z Gming Miejska w Cziuchowie i
zachowano odlegtosci normatywne.

trwalo$¢ budowli:
Projektowana sie¢ wodociggowa siuzy¢ bedzie do doprowadzenia wody wodociagowej dla
pojedynczej zabudowy domow jednorodzinnych na terenie objgtym niniejszym zakresem.

Potaczenia rur zapewniajg szczelnos¢ przewodéw. Materialy uzyte do budowy sieci bedg spefniaé
okreslone warunki w odpowiednich normach wyrobu fub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym
producenta. Odcinki wbudowane oraz ich szczelnoé¢ beda spetnia¢ wymagania w/w normy.

Wzieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkow, drog publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoispalania odpadéw — Dz.U. z 2020r., poz. 1860,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
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pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) , Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r.

0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.), Ustawq z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), w zakresie:

ochrony przed hatasem:

Projektowane sieci nie wprowadzg emisji hatasow i wibracji, usytuowane zostang pod powierzchnig
terenu, przeplyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hatasdéw zwigzanych
z przeptywem. Sieci spetniajg warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112);

lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrona:
Inwestycja potozona jest poza strefg ochronng .

odleglos¢ od ujeé wody:
Projektowane sieci usytuowana zostang w odlegtosci ponad 1,00km od ujecia wody. Nie wptyna na
jej funkcjonowanie.

zanieczyszczen pylowych, gazowych i ptynnych:

Prace zwigzane z inwestycjg i pozniejsze uzytkowanie bedg mialy niewielki wplyw na
zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla
czlowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standarddw jakoSci
srodowiska. Projektowana sieé jest zgodna z zapisami Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza
z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) i nie przekraczaja standardow
emisyjnych zgodnie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspotspalania odpadéw (Dz.U. z 2020r., poz. 1860);

oddzialywanie na Srodowisko gruntowo — wodne

Projektowana inwestycja nie wprowadza zakiocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakler uzytkowania projektowanej sieci nie
bedzie wplywal negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania;

promigniowania elektromagnetycznego i jonizujgcego

Projektowane sieci nie spowodujg szkodliwego oddzialywania na $rodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje sie instalowania urzadzen
emitujgcych promieniowanie jonizujgce;

oddziatywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzic brak istotnego wptywu inwestycji na srodowisko
przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren nie
wykazuje cech degradaciji spowodowanym nieprawidlowym uzytkowaniem;

Planowana inwestycja nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu
terenu poza granicami dziatek na ktorych zostata zaprojektowana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz $rodkow facznosei przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
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Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg zwigkszenia
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem,

a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wykaz dziatek ewidencyjnych w zasiequ oddziatywania:

Miejscowosé : Cztuchow

Jednostka : WGKIK Cztuchow ‘. ¥

Obreb : Cziuchéw — 0002-64 J 4/ 44 wﬂ/@i

Dzialki nr: 24427 ; 26/1 ; 30/8 37/9. Teren inwestycji jest polozony w obszarze objetym ochrong
archeologiczng, zgodnie z:

Uchwalg NR XXVI11.203.2017 Rady Miejskiej w Cztuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu polozonego przy ulicy Szczecinskiej w Cziuchowie,
ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego w dniu 20 kwietnia 2017 r. pod poz. 1416.

8.3.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust. 3b przepisu ustepu 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do projektu budowlanego
lub przebudowy urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli
calos¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub
terenu ( ustawa Prawo budowlane ).

Projektant: Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Zbigniew Lojewski
Nrewid. POM/0045/PW

Aleksander Kusek
AN/8346/163/8
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