PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa sieci wodociagowej

Zz rur PE100RC, SDR17 — 160mm

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja: ul. Jezioranskiego — L.akowa, 77-300 Czluchow

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DROGOWE
1 2 3 4 5

1| wg naktadow Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45 cm. szt 2,00
I’ZECZOW)/Ch krotnos¢= 1,00
KNR 2-010105-04-
020

2 | wg naktadow Wywozenie diuzyc. Transport na odlegtosé¢ do 2 km. m3 2,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2-010110-01-
060

3 | wg naktadow Wywozenie gatezi. Transport na odlegtos¢ do 2 km. m-p 2,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2-010110-03-
164

4 | wg naktadow Wykopanie krzewow i odlozenie do ponownego m2 10,00
rzeczowych obsadzenia z tymczasowym zadotowaniem
AW-050 krotnosé= 1,00

5 | wg naktadow Obsadzenie krzewow odlozonych do obsadzenia m2 10,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
AW-050

6 | wg naktadow Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych petnych o m2 120,00
rzeczowych powierzchni ponad 3,0 m2
KNR 2-250408-06- | krotnosé= 1,00
050

7 | wg naktadow Wykonanie podsypki piaskowej pod plyty m2 120,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-250408-02-
050

8 | wg naktadow Budowa nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych o m2 120,00
rzeczowych powierzchni ponad 3,0 m2 - z rozbiérki
KNR 2-250408-04- | krotnosé= 1,00
050

9 | wg nakladéw Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia m2 15,00
rzeczowych kamiennego o grubosci nawierzchni 15 cm
KNR 2-310804-03- | krotnosé= 1,00
050
1. 10,00 * 1,50 15,00

10 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia m2 15,00

rzeczowych kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm (dalsze 5,0

KNR 2-310804-04-
050

cm)
krotnosé= 1,00
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11 | wg naktadow Analogia: Rozebranie nawierzchni z polbruku na m2 14,25
rzeczowych podsypce cementowo-piaskowej. Sposéb rozbiorki
KNKRB 060803- | reczny
08-050 krotnos¢é= 1,00
1. (8,00 * 1,50) + (1,50 * 1,50) 14,25

12 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 13,30
rzeczowych tamanego o grubosci 15 cm
KNR 2-310802-07- | krotnosé= 1,00
050
1. (8,00 * 1,40) + (1,50 * 1,40) 13,30

13 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 13,30
rzeczowych kamiennego. Dodatek za kazdy dalsze 10 cm
KNR 2-310802-08- | krotnosé= 1,00
050

14 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. m2 13,30
rzeczowych Grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-310114-05- | krotnosé= 1,00
050

15 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. m2 13,30
rzeczowych Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 Cm
KNR 2-3110114- krotnos¢= 1,00
07-050

16 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa gorna. m2 13,30
rzeczowych Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm (
KNR 2-310114-08- | dalsze - 7,0 cm)
050 krotnos¢é= 1,00

17 | wg naktadow Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa dolna z m2 15,00
rzeczowych kamienia podktadowego. Grubos¢ warstwy po
KNR 2-310204-01- | uwatowaniu 14 cm
050 krotnosé= 1,00

18 | wg naktadow Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z m2 13,30
rzeczowych Hucznia. Grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm
KNR 2-310204-05- | krotnosé= 1,00
050

2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV:
1 2 3 5

19 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,19
rzeczowych rowow melioracyjnych w terenie rowninnym
KNKRB 010110- krotnosé= 1,00
03-043

20 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 140,22
rzeczowych 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
KNR 2-010206-02- | samowytadowczymi na odl. do 1km. Grunt kategorii 111
060 (B.l.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

1. 1,80*1,00*2,00*0,70 2,52
2. 1,60 *0,95*47,00 *0,70 50,01
3. 1,70 *0,95 * 90,50 * 0,60 87,69

21 | wg naktadow Nakiady uzupel. do tab.0201-0213 za kazde dalsze m3 140,22

rzeczowych
KNR 2-010214-
0401-060

0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami
samowyt.5-10t po drogach utwardzonych. Grunt kat.111-
IV(B.l.nr 8/96) - dalsze - 4,0 km

krotnosé= 1,00
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22 | wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 55,12

rzeczowych podsiebiernymi 0,40 m3 na odkiad. Grunt kategorii I11

KNR 2-010217-06- | (B.l.nr 8/96)

060 krotnos¢é= 1,00

1. 1,80*1,00 *2,00 * 0,20 0,72

2. 1,60 *0,95 *47,00 * 0,25 17,86

3. 1,7*0,95*90,50 * 0,25 36,54
23 | wg naktadow Wykopy liniowe o scianach pion. pod fundamenty, m3 11,24

rzeczowych ruroc. | kolektory w gruntach such. z wydobyciem

KNR 2-010317-05- | urobku fopatg lub wyciggiem recz. o gigb.3,0m szer.0,8-

060 1,5m kat.3-4

krotnosé= 1,00

1. 1,80*1,00*2,00*0,10 0,36

2. 1,60 *0,95*47,00*0,05 3,57

3. 1,70 *0,95 * 90,50 * 0,05 7,31
24 | wg naktadow Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow m2 530,96

rzeczowych liniowych szer. do Im i gleb. do 3m palami

KNR 2-010322-07- | szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such. wraz z

050 rozbiorkq. Grunt kat.I11I-IV

krotnosé= 1,00

1. 1,68*139,00*2 467,04

2. 1880*1,70*2 63,92
25 | wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 11,24

rzeczowych pionowych, glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-

KNR 2-010320-01- | 1,5 m. Grunt kategorii I-11.

060 krotnosé= 1,00
26 | wg naktadow Dowoz piasku w miejsce wywiezionego gruntu celem m3 71,41

rzeczowych jego wymiany

AW-060 krotnos¢= 1,00

1. 140,22 - 13,23 - 55,58 71,41
27 | wg naktadow Analogia: Zasypanie wykopow wykonywane koparkami m3 56,66

rzeczowych chwytakowymi 0,40 m3 na odktad. Grunt kategorii I-11

KNR 2-010220-03- | (B.l.nr 8/96)

060 krotnos¢= 1,00

1. 64,99 + 14,44 + 10,83 90,26

2. (10,83 + 4,389+ 17,88) -33,60
28 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 22,20

rzeczowych sypki kategorii I-111 (B.1.nr 8/96)

KNR 2-010236-01- | krotnosé= 1,00

060

1. (140,22 + 55,12 + 11,24) - (11,24 + 117,56 + 55,58) 22,20
29 | wg naktadow Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki m3 117,56

rzeczowych kategorii I-111 (B.1.nr 8/96)

KNR 2-010236-03- | krotnosé= 1,00

060

1. 0,90*0,95*137,50 117,56
30 | wg naktadow Analogia: Dostarczenie, roztozenie ziemi uprawnej i m2 222,50

rzeczowych obsianie trawq przy grubosci warstwy 5 cm.

KNR 2-010510-01- | krotnosé= 1,00

050

1. 89,00 * 2,50 222,50
31 | wg naktadow Analogia: .Dodatek za kazde nastepne 5 cm ziemi m2 89,00

rzeczowych urodzajnej.

KNR 2-010510-02- | krotnosé= 1,00

050

1. 89,00 *1,00 89,00

3. ROBOTY MONTAZOWE

Kod CPV:
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32 | wg naktadow Podloza pod rurociqgi z piasku o grubosci 10 cm m2 132,63
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2-280501-04-
050
1. 1,00*2,00 2,00
2. 137,50 * 0,95 130,63
33 | wg naktadow Wigczenie sie do istniejqcych sieci wodociggowych ze szt 2,00
rzeczowych spuszczeniem wody o srednicy do 250 mm (wcigcie sig
Kalk. wi.-020 do rurociggéw 150 mm) - odjeto materiaty - wszelkie
ksztaltki policzone w odrebnych pozycjach jak nizej.
krotnos¢= 1,00
34 | wg naktadow Kalk. wiasna: Przewierty sterowane maszyng do m 61,00
rzeczowych wiercen poziomych rurami PE100 SDR17 - 225 mm,w
Kalk. wt.-040 gruntach kategorii 111-IV - DOLICZYC WARTOSC RUR
krotnosé= 1,00
35 | wg naktadow Zamkniecie koncowek rur ochronnych, rury kpl 1,00
rzeczowych przewodowe o srednicy nominalnej 150 mm, rury
KNR 2-280405-04- | stalowe ostonowe o srednicy nominalnej 200 mm
090 krotnos¢= 1,00
36 | wg naktadow Rury PE100 DR17 RC cisnieniowe lgczone metodg m 128,20
rzeczowych zgrzewania o srednicy zewnetrznej 160 mm. Transport
KNR 2-280302- samochodem skrzyniowym do 5 t
0401-040 krotnos¢= 1,00
37 | wg naktadow Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE100 zlgcze 19,00
rzeczowych DR17 RC o srednicy zewnetrznej 160 mm metodq
KNR 2-18W0110- | zgrzewania czolowego
07-171 krotnosé= 1,00
38 | wg naktadow Ksztattki PE na rurociggach PE, Srednica zewnetrzna szt 2,00
rzeczowych rury 160 mm (tuleje kol. + kolnierz)
KNR 2-280305-04- | krotnosé= 1,00
020
39 | wg naktadow Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe sferoid. o szt 1,00
rzeczowych srednicy nominalnej 150 mm (tréjnik - 150/150 mm)
KNR 2-180112-04- | krotnosé= 1,00
020
40 | wg naktadow Ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe sferoid. o szt 1,00
rzeczowych Srednicy nominalnej 150 mm (tréjnik - 150/80 mm)
KNR 2-180112-04- | krotnosé= 1,00
020
41| wg naktadow Ksztaltki zZeliwne cisnieniowe kotnierzowe sferoid. o szt 4,00
rzeczowych Srednicy nominalnej 150 mm (zlgcze Zel. RK dla rur
KNR 2-180112-04- | migkkich 150 mm)
020 krotnosé= 1,00
42 | wg naktadow Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o Srednicy szt 1,00
rzeczowych nominalnej 80 mm ( kréciec FF sferoid. - 400-600 mm)
KNR 2-180112-02- | krotnosé= 1,00
020
43 | wg naktadow Deskowanie scian prostych, blokow oporowych dla m2 4,80
rzeczowych kolan i trojnikéow o wysokosci 3 m, oraz wzmocnienie
KNR 2-180607-02- | skrzynek do zasuw w trawnikach.
050 krotnosé= 1,00
44 | wg naktadow Uktadanie mieszanki betonowej recznie w tawach m3 0,59
rzeczowych fundamentowych, blokach oporowych
KNR 2-180609-01- | krotnosé= 1,00
060
1. (0,12 * 4) + (0,50 * 0,50 * 0,15 * 3) 0,59
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45 | wg naktadow Analogia: Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe kpl 2,00
rzeczowych sferoid. o srednicy 150 mm z obwodowq uszczelnione na
KNR 2-180305- uszczelki gumowe montowane sprzetem recznym (
0401-090 usunqc¢ ksztaltki i szczeliwo - ujete w innych pozycjach
wyzej)
krotnos¢= 1,00
46 | wg naktadow Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80 mm kpl 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2-180315-03-
090
47 | wg naktadow Proba szczelnosci rurociggow wodociggowych z PE o proba 1,00
rzeczowych Srednicy zewngtrznej 160 mm
KNR 2-280316- krotnos¢é= 1,00
0201-172
48 | wg naktadow Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3 55,58
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2-280501-09-
060
1. 130,00 *0,95 * 0,45 55,58
49 | wg naktadow Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmq m 130,00
rzeczowych z tworzywa sztucznego
KNR 2-190219-01- | krotnosé= 1,00
040
50 | wg naktadow Analogia: Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami kpl 3,00
rzeczowych zamocowanymi na stupku stalowym ocynkowanym DN
KNR 2-280315-02- | 50 mm
090 krotnos¢= 1,00
51 | wg naktadow Dezynfekcja rurociggow o srednicy nominalnej do 150 200 m 1,00
rzeczowych mm, sieci wodociggowych
KNR 2-180803-01- | krotmosé= 1,00
176
52 | wg naktadow Inwentaryzacja powykonawcza wykonanej sieci kpl 1,00

rzeczowych
AW-090

krotnosé= 1,00
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